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ゲージヘッド、カウンタ 一覧

耐環境形 DINレール取り付けタイプ

パネルマウント、据え置きタイプ

LG100

測定範囲：10 mm/25 mm/50 mm
　分解能：1 µm/0.5 µm/0.1 µm

EJ-102N

2軸入力・和差演算
8台連結

変換ケーブル
No.21HZA193

デジマチック出力タイプ

LGS

測定範囲：12.7 mm
　分解能：10 µm

スリムタイプ

LGK（ø12）

測定範囲：10 mm
　分解能：1 µm/0.5 µm/0.1 µm

LGB2（ナット締め）

測定範囲：5 mm/10 mm
　分解能：1 µm/0.1 µm

2軸入力・和差演算
多機能

変換プラグ
No.21HZA196

インタフェースユニット

EJカウンタ用設定ツール

CC-Link
No.21HZA186

USB
No.21HZA149

LG QuickSetupTool
（ホームページから無償ダウンロード）

EHカウンタ用測定データ取り込みソフトウェア

SENSORPAK

EH-102Z

EG-101Z 30ページ参照
EB-11Z 32ページ参照
EV-16Z 42ページ参照

EG-101D 30ページ参照
EB-11D 32ページ参照
EV-16D 42ページ参照

EG-101P 30ページ参照
EB-11P 32ページ参照
EH-101P 36ページ参照
EV-16P 42ページ参照

小型表示ユニット

1軸入力

EC-101D

多機能

変換プラグ
No.21HZA195

EH-101P（1軸）
EH-102P（2軸）

2軸入力・和差演算
多機能

EH-102D

高精度タイプ

LGH

測定範囲：10 mm
　分解能：0.01 µm/0.005 µm

11ページ参照
27ページ参照

19ページ参照

13ページ参照

15ページ参照

36ページ参照

29ページ参照

36ページ参照

36ページ参照

27ページ参照

27ページ参照

PROFINET
No.21HZA187

27ページ参照

28ページ参照

50ページ参照

17ページ参照

［ゲージヘッド］ ［変換ケーブル/プラグ］
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27ページ参照

28ページ参照
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［カウンタ］ ［インタフェースユニット/ソフトウェア］


