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検査・校正機器 

ミツトヨ商品のトレーサビリティ体系－全体概要－ 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター【NMIJ, AIST】 
協定世界時に同期した原子時計 〈国家標準〉 

各種測定機器 

長さ区分のトレーサビリティ 

ミツトヨ 標準管理課 
 【JCSS 認定事業者 No.0067】 

基準周波数発振器（光周波数コム装置の基準器として使用） 

ミツトヨ 宇都宮キャリブレーションセンタ 
【JCSS 認定事業者 No.0031】 

長さ用 633 nm実用 

波長安定化 He-Ne レーザ装置  

ミツトヨ 宮崎工場【JCSS 認定事業者 No.0030】 

長さ用 633 nm よう素分子吸収線波長安定化 He-Ne レーザ装置 

ミツトヨ 広島キャリブレーションセンタ 
【JCSS 認定事業者 No.0109】 

校正用ブロックゲージ/マイクロメータ基準棒/段差ゲージ 

ミツトヨ 宇都宮キャリブレーションセンタ 
【JCSS 認定事業者 No.0031】 

校正用ブロックゲージ 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 
計量標準総合センター【NMIJ, AIST】 

温度定点群実現装置 〈国家標準〉 

日本電気計器検定所 
【JEMIC】 

温度計校正用定点実現装置 

JCSS認定事業者 
温度計校正用定点実現装置/ 

白金抵抗温度計 

ミツトヨ 標準管理課 

【JCSS 認定事業者 No.0067】 
温度計校正用定点実現装置 

（水の三重点）/白金抵抗温度計 

温度区分のトレーサビリティ 

ミツトヨ 営業サービス本部 
【JCSS 認定事業者 No.0186】 

校正用ブロックゲージ/段差ゲージ/  
基準スケール/粗さ標準片/長さ用 633 nm 
実用波長安定化 He-Ne レーザ装置 

◆ この体系図はミツトヨ製品の一部について、トレーサビリティの概略を示したものであり、個々の製品の詳細な体系図については、個別に発行しています。 

三次元測定機 測長ユニット 表面粗さ測定機 測定工具 形状測定機 画像測定機 光学機器 温度計 

ゲージブロック リングゲージ 

ミツトヨ 宇都宮キャリブレーションセンタ 
【JCSS 認定事業者 No.0031】 

校正用ブロックゲージ/マイクロメータ基準棒/ 
段差ゲージ/三次元測定機 

ミツトヨ 標準管理課【JCSS認定事業者 No.0067】 

長さ用 633 nm よう素分子吸収線波長安定化 He-Ne レーザ装置 

ミツトヨ 宮崎工場 
【JCSS 認定事業者 No.0030】 

校正用ブロックゲージ 

ダイヤルゲージ校正器 段差ゲージ 

ミツトヨ 宮崎工場 
長さ用 633 nm実用波長安定化 He-Ne レーザ装置 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター【NMIJ, AIST】 
長さ用 633 nm実用波長安定化 He-Ne レーザ装置 (フィゾー型大口径平面度干渉計) 

レーザ光源 

 

ミツトヨ 川崎キャリブレーションセンタ 
【JCSS 認定事業者 No.0086】 

長さ用 633 nm実用 

波長安定化 He-Ne レーザ装置  

オプチカルフラット/ 

オプチカルパラレル 
標準尺･基準スケール 

 

精密センサ 

ミツトヨ 川崎キャリブレーションセンタ 
【JCSS 認定事業者 No.0086】 

校正用ブロックゲージ/マイクロメータ基準棒/
段差ゲージ/三次元測定機 

平面度 
干渉計 

基準 

平面 
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◆ この体系図はミツトヨ製品の一部について、トレーサビリティの概略を示したものであり、個々の製品の詳細な体系図については、個別に発行しています。 

試験機器 

硬さ区分のトレーサビリティ 

◆ この体系図はミツトヨ製品の一部について、トレーサビリティの概略を示したものであり、個々の製品の詳細な体系図については、個別に発行しています。 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター【NMIJ, AIST】 〈国家標準〉 

ミツトヨ 標準管理課 【JCSS 認定事業者 No.0067】 

基準周波数発振器（光周波数コム装置の基準器として使用） 

ミツトヨ 宮崎工場 
【JCSS 認定事業者 No.0030】 
長さ用 633 nm よう素分子吸収線 

波長安定化 He-Ne レーザ装置 

ミツトヨ 広島キャリブレーションセンタ 
【JCSS 認定事業者 No.0109】 

ロックウェル硬さ標準片 /  

ビッカース硬さ標準片 

ミツトヨ 標準管理課 

【JCSS 認定事業者 No.0067】 
長さ用 633 nm よう素分子吸収線 
波長安定化 He-Ne レーザ装置 

JCSS認定事業者 
基準分銅 

ミツトヨ 宇都宮キャリブレーションセンタ 
【JCSS 認定事業者 No.0031】 

長さ用 633 nm実用波長 
安定化 He-Ne レーザ装置 

ミツトヨ 宮崎工場 

長さ用 633 nm実用波長 
安定化 He-Ne レーザ装置 

 

長さ測定用 

スケール 
ゲージブロック 力計 精密天秤 

ミツトヨ 営業サービス本部 
【JCSS 認定事業者 No.0186】 

ロックウェル硬さ標準片 /  
ビッカース硬さ標準片 

硬さ試験機 

JCSS認定事業者 
力基準機 

ISO/IEC 17025 

認定事業者 
長さ基準 

（レーザ装置） 

指示計測定器 

硬さ標準片校正用 硬さ基準機 


